HP/Agilent 33120A

Generatore di funzioni edi forme d onda arbitrarie 15 MHz
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LHP 33120A ¢ un generatore di funzioni e di forme d’onde arbitrarie. Esso consente di generare le
seguenti funzioni: sinusoidale, quadra, triangolare, rampa e rumore. ¥’ possibile, moltre, generare
fino a cinque forme d’onda arbitrarie predefinite e quattro programmabili dall’'utente oppure
mmportare, tramite un PC, forme d’onda create con I'uso del software proprietario Intuilink.

E possibile modulare questi segnali in AM, FM, FSK, o in modulazione BURST (ASK); ¢ moltre
disponibile lo sweep di frequenza che puo essere di tipo lineare o logaritmico. IHP 33120A ¢ dotato
di interfaccia HPIB (GPIB/IEEE 488) ¢ RS232 ed ¢ moltre compatibile con il inguaggio SPCI
(Standard Commands for Programmable Instruments).

1. RANGE DI FREQUENZA E RANGE DELIA TENSIONE D’USCITA

Il range di frequenza del’HP 33120A ¢ in funzione della forma d’onda:

Funzione Freq. Min. Freq: Max
Sinusoidale 0,1 mHz 15 MHz
Quadra “ 15> -MHz
T'riangolare “ 100 kHz
Rampa N 100 kHz
Forme d’onda arb. “ 5> MHz

Il range della tensione di uscita dipende-dal carico; a vuoto ¢ di 100 mVpp...20 Vpp
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2. IMPOSTAZIONE DEL SEGNALE DI USCITA

L’HP 33120A genera di default un segnale sinusoidale avente frequenza di 1 kHz con ampiezza 100
mVpp e DC offset = OV. E’ possibile variare la forma, 'ampiezza, 11 DC offset e la frequenza del
segnale di uscita. Per 1 segnali modulati e le forme d’onda arbitrarie ¢ possibile specificare
ulteriormente altre proprieta (es. segnale modulante, profondita di modulazione, deviazione di
frequenza ecc.) accedendo ai relativi menu (par. 3).

L’HP33120A consente di regolare 1 valori di frequenza, ampiezza, DC offset, duty-cicle€cc. imndue
modi: a) immissione diretta b) immissione tramite cursori (modalita di default).

A) IMMISSIONE DIRETTA
1) Selezione della forma d’onda: > Premere 1l tasto relativo alla forma d’onda'desiderata:
E ] FUNCTION 7 MODULATION
&M FM FBK Burat Swaap
s L S L1 Nolaa
1 2 3 i g
I segnalil AM, M, FSK; Burst e Sweep vengono selezionati
premendo prima
. , . : Ampl
2) Regolazione dell’ampiezza: > Premere 1l tasto
> Premere 1l tasto [ Enter Number |
> Immettere 1l valore dell’ampiezza con 1 tasti numerici
> Definire 'unita di misura (mVpp, mVrms, Vpp, Vrms):
. MHz
A .
Premere mVep peri mVpp
kHz
P A4
Premere mVrme ,or i mVrms
MHz
A .
Premere m VP per i Vpp
kHz
'
Premere mVIme er Vrms
. : Offset
3) Eventuale regolazione > Premere i1l tasto
del DC offset > Premere 1l tasto [ Enter Number |

> Immettere 1l valore con la tastiera

> Premendo il tasto 2

¢ possibile impostare valorl negativi
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| Enter Number |

4) Regolazione della frequenza > Premere 1l tasto

> Premere 1l tasto
> Immettere 1l valore con la tastiera
> Definire 'unita di misura (kHz o MHz):

kHz
W
Premere mvrms . kHz
MHz
~ .
Premere mVep per i MHz
FM
L
5) Eventuale regolazione del > Selezionare 1l segnale ad onda quadra premendo
Duty Cicle
i 0,
(solo per segnali ad onda quadra) > Premere 1l tasto ‘ Shift | | % Duty |

> Appare (per10 sec.)1lwaloré predefinito o 1l valore

impostato precedentemente (es. [50% DUTY | )

| Enter Number |

s Prémere. il tasto

> Imumettere 1l valore del duty cicle desiderato

MENU
on/0%

> Premere

B) IMMISSIONE TRAMITE CURSORI

Lamnussione di un valore tramite cursori viene effettuata regolando una cifra per volta.

. L .. Offset Fre
Una volta selezionata la proprieta del segnale che s1 intende regolare, es: Ampl ] | | [Freq ]
s1 passa a modificarne 1l valore.

I pulsanti > consentono di spostarsi a destra e a smistra del display e quindi di selezionare la
cifra che si intende modificare (la cifra selezionata lampeggia).

A questo punto con 1 pulsanti oppure regolando la manopola ’ st regola la cifra.

Sara cosi possibile variare 1l valore in miglaia, centinaia, decine, unita di Hz. in modo continuo,
come 1n un generatore di funzioni classico.

| Shift || Cancel |

Per uscire dalla modalita di immissione diretta i qualsiasi momento premere

Per terminare 1l lampeggio del display spostarsi a sinistra della prima cifra con il tasto
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MENU’

I menu consentono di accedere ad alcune impostazioni generali dello strumento, alle proprieta dei
segnali modulati e delle forme d’onda arbitrarie. I menu sono organizzati in una struttura ad albero a
tre hivelli:

Menus

Commands

” ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

A: MOD MENGP B:SWP MENU —» C:EDIT MENU » D:SYSMENU —» E :1/0 MENU - F :CAL

v v v v v v

1avsHAPE . P P 1sTarTE. P — inewars. P P 1ourteam. P P inesaoor. P P 1secumen. P

Per accedere ai mena Loyl

Per richiamare I’'ultimo menu che ¢ stato Back Space
. : . ; £

eseguito (oppure il meni relative al segnale Recall Menu

modulato selezionato)

Per uscire dal menu salvando On7o
le modifiche effettuate
Per uscire dai menu | Shift || Cancel |

senza salvare le modifiche effettuate

Per spostarsi nei menu in orizzontale
Per spostarsi nei menu in verticale
Per immettere un comando Loy
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DESCRIZIONE DEI MENU’

A: MODulation MENU

1: AM SHAPE — 2 AM SOURCE — 3:FMSHAPE — 4: BURST CHNT — 5 BURST RATE —

— B BURST PHAS — 7:BURST SRC — 8 FESKFREQ — 8:FSK RATE — 10: FSK SRC

=S~ S & G fd o

==

B: SWP (Sweep) MENU

: AM SHAPE

: AM SOURCE
: FM SHAPE

: BURST CNT
: BURST RATE
: BURST PHAS
: BURST SRC
: FSK FREQ

: FSK RATE

: FSK SRC

Selects tha shapa of the AM modulating wavalorm.

Enables ar disables he intarmal AM modulating sowee.

Selacts tha shapsa of the FM modulating wavefarm.

Sats the number of cycles par burst {1 0 50,000 cyclas).

Sats the burst rate in Hz for an internal burst sourca.

Sels the starling phase angle of a burst [-3680 to +360 degress).
Selects an intarnal or extamal gale source for burst modulation.

Sats the FSK “hop” frequency.

Selects tha intarmal FSK rale betweaen the camer and FSK frequancy.
Salects an internal or extarnal sowrce for the FSK rate.

1:STARTF — 22 8TOPF — 3 SWPTIME — 4: SWP MODE

Bolab o

STARTF
STOPF
SWP TIME
SWPF MODE

Sats the start freguency in Hz for sweeaping.
Sats the stop requancy in Hz for sweaping.
Sats the rapatition rata in seconds for sweeping.
Salects inear or loganthimic Sweeaping.

Pag. 6
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LLAB 1: generazione di un segnale AM

Generare un segnale modulato i ampiezza costituito da una segnale portante sinusoidale di 5 kHz
(ampiezza 5 Vpp) e da un segnale modulante sinusoidale di 300 Hz.
L’indice di modulazione ¢ pari all’80%.

1. Impostare il segnale portante (fc=bkHz ; 5 Vpp) seguendo la procedura descritta a pag.. 2
=AM

. . : Shift .. T
2. Abilitare la modulazione AM premendo 1l tasto e pot il tasto !

3. A questo punto 1l segnale portante ¢ modulato con 1 parametri di default perl’ AM:
segnale modulante sinusoidale a 300 Hz ed indice di modulazione parial 100%
4. K possibile modificare questi parametri di default nel seguente mode:

G

Forma d’onda del segnale modulante (shape):

- .-< Back Space
1. Accedere direttamente al menu AM SHAPE preméndo Recall Menu

2. Premere e poi regolare la manopola fino a far apparire SINE
MENU
On/ 0t

3. Premere per confermare ed uscire

6. Frequenza del segnale modulante:
~ Fraq

| Fraq |
1. Premere °

2. Immettere lafrequenza del segnale modulante (200 Hz) direttamente oppure

tramite 1Lcursort(pag..3)

MENU
On/ 0%

]
=3
;|
o

3<Premere per confermare ed uscire

7. Indice di modulazione:

Laval

IvPremere e pol ?

2. Immettere 'indice di modulazione (80%) direttamente oppure mediante 1 cursori

MENU
On/ 0t

2]
=.
!

3. Premere per confermare ed uscire

T AM

. v
. : Shift ..
Per uscire dal modo AM premere nuovamente 1l tasto e pot 1l tasto !
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LAB 2: generazione di un segnale FM

Generare un segnale modulato mn frequenza costituito da una segnale portante sinusoidale di 100 kHz
(ampiezza 5 Vpp) e da un segnale modulante sinusoidale di 5 kHz.
La deviazione 1n frequenza ¢ di 10 kHz.

1. Impostare 1l segnale portante (fc=100kHz ; 5 Vpp) seguendo la procedura del par. 1
FM

- Ly
2. Abilitare la modulazione FM premendo 1l tasto e poi 1l tasto 2

3. A questo punto 1l segnale portante ¢ modulato con 1 parametri di default per la FM;
segnale modulante sinusoidale a 10 Hz e deviazione di frequenza pari a3 kHz.
4. ¥ possibile modificare questi parametri di default nel seguente modo:

Forma d’onda del segnale modulante (shape):

- -< Back Space
1. Accedere direttamente al mentu FM SHAPE premendo < | Recall Menu

2. Premere e poi regolare la manopola fino a‘far apparire SINE
MENU
On/ O

3. Premere per confermare ed uscire
6. Frequenza del segnale modulante:
~ Fraq

- |Freq |
1. Premere Shift e e

2. Immettere Ja frequenza del'segnale modulante (5 kHz) direttamente oppure

tramite 1 cursori (pag. 3)
MENU
On/ 0t

H

3. Premere per confermare ed uscire

7. Deviazione di frequenza:

Leval
- Ampl
1. Premere e pol ?
2. Immettere 'indice di modulazione (5 kHz) direttamente oppure mediante 1 cursori (pag. 3)
MENU
On/ O

3. Premere per confermare ed uscire

FM

| o [shift]
Per uscire dal modo FM premere nuovamente 1l tasto - e poi 1l tasto 2



